Konkurso sąlygų priedas Nr. 4

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 2 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI „SKENERIAI“
2.1. Biuro skeneris

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika

	2.1.1.
	Modelis
	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis.

	2.1.2.
	Firma gamintoja
	Privalo būti nurodyta firma gamintoja.

	2.1.3.
	Bendros charakteristikos
	Bendros charakteristikos:

- biuro skeneris;

- skenuojamų dokumentų formatas A4;

- skenavimo būdas: nuo plokščio paviršiaus;

- skenavimui naudojamas šviesos šaltinis – šviesos diodai;

- optinė skiriamoji geba ne mažiau kaip 2400x4800pi (taškų į colį);

- spalvinis gylis ne mažiau kaip 48 bitai;

- skenavimo greitis (spalvotų vaizdų skenavimas): ne ilgiau kaip 4 msec. per line (300 dpi),  17 msec. per line (2400 dpi) ;

- skenavimo greitis (nespalvotų vaizdų skenavimas): ne ilgiau kaip 4 msec. per line (300 dpi),  6 msec. per line (2400 dpi) ;

- jungtys: USB 2.0;

- privalo būti skenerio valdymo pulto pagalba atliekamos funkcijos: kopijuoti („Copy“), skenuoti („Scan“), pridėti prei el.laiško („Email“), versti PDF formato failu („Create PDF“);

- maitinimas per USB jungtį (nenaudojant atskiro maitinimo šaltinio); 

- operacinių sistemų palaikymas: pagrindinės MS Windows; Mac OS X versija 10.4 arba lygiavertė

	2.1.4.
	Papildoma įranga
	Sukomplektuotas su ne mažiau 1.8m USB 2.0 kabeliu.

	2.1.5.
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti vienos firmos-gamintojos, pažymėta firmos gamintojos prekiniais ženklais, sukomplektuota įrangos gamintojo gamykloje.

Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.

	2.1.6.
	Gamintojo katalogas ar jo kopija
	Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše).

	2.1.7.
	Garantinė techninė priežiūra
	Ne mažiau nei 1 metų trukmės garantinė techninė priežiūra. 


2.2. Foto skeneris 

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika

	2.2.1.
	Modelis
	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis.

	2.2.2.
	Firma gamintoja
	Privalo būti nurodyta firma gamintoja.

	2.2.3.
	Bendros charakteristikos
	Bendros charakteristikos:

- foto skeneris;

- skenuojamų dokumentų formatas A4;

- skenavimo būdas: nuo plokščio paviršiaus;

- skenavimui naudojamas šviesos šaltinis – LED lempos;

- optinė skiriamoji geba ne mažiau kaip 6400x6400pi (taškų į colį);

- optinis tankis ne mažiau 3.4 Dmax;

- spalvinis gylis ne mažiau kaip 48 bitai;

- automatinė fotojuostų įbrėžimų ir dulkių pašalinimo funkcija;

- skenavimo greitis (spalvotų vaizdų skenavimas): ne ilgiau kaip kaip 33 sek. A4 formato lapui juodraščio režimu (600 dpi);

- skenavimo greitis (nespalvotų vaizdų skanavimas): ne ilgiau kaip 14 sek. A4 formato lapui juodraščio režimu (300 dpi);

- jungtys: USB 2.0; 

- sukomplektuotas su to paties gamintojo 35mm negatyvų ir 6x12 cm skaidrių skenavimo priedu;

- privalo būti skenerio valdymo pulto pagalba atliekamos funkcijos: pradėti („Start“), kopijuoti („Copy“), nuskaityti į el.laišką („Scan to E-mail“), nuskaityti į PDF formato failą („Scan to PDF“);

- sukomplektuotas su programine įranga: Adobe PhotoShop Elements, ABBYY Fine Reader Sprint Plus arba lygiavertėmis

- operacinių sistemų palaikymas: pagrindinės MS Windows; Mac OS X versija 10.4 arba lygiavertė

	2.2.4.
	Papildoma įranga
	Sukomplektuotas su ne mažiau 1.8m USB 2.0 kabeliu.

	2.2.5.
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti vienos firmos-gamintojos, pažymėta firmos gamintojos prekiniais ženklais, sukomplektuota įrangos gamintojo gamykloje.

Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.

	2.2.6.
	
	

	2.2.7.
	Gamintojo katalogas ar jo kopija
	Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše).

	2.2.8.
	Garantinė techninė priežiūra
	Ne mažiau nei 1 metų trukmės garantinė techninė priežiūra. 


2.3. Dokumentų skeneris

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika

	2.3.1.
	Modelis
	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos modelis.

	2.3.2.
	Firma gamintoja
	Privalo būti nurodyta firma gamintoja.

	2.3.3.
	Bendros charakteristikos
	Bendros charakteristikos:

- specializuotas greitaeigis dokumentų skeneris;

- skenuojamų dokumentų formatas A4-A8;

- galimybė skanuoti A3 formato dokumentus (naudojant programinį funkcionalumą);

- skenavimo būdas: per automatinį dokumentų padavimo įrenginį (ADF);

- skenavimui naudojamas šviesos šaltinis - LED lempos;

- dvipusis lapo skenavimas vienu praėjimu;

- optinė skiriamoji geba ne mažiau kaip 600x600dpi (taškų į colį);

- spalvinis gylis ne mažiau kaip 24 bitai;

- sukomplektuotas su automatiniu dokumentų padavimo įrenginiu (ADF) talpinančiu ne mažiau 75 A4 formato lapų;

- A4 formato vienspalvio ir spalvoto dokumento skenavimo greitis, skenuojant 200dpi skiriamąja geba “portrait” formatu, ne mažiau kaip 40ppm (puslapių per minutę) skenuojant vienpusį dokumentą ir ne mažiau kaip 80ipm (vaizdų per minutę) skenuojant dvipusį dokumentą;

- naudojamo popieriaus svoris nuo 45g/m2 iki ne mažiau 200g/m2;

- ne mažiau kaip 1.5mm storio plastikinių kortelių skenavimas; 

- sensorius leidžiantis užfiksuoti dviejų sulipusių lapų paėmimą skenavimo proceso metu;

- skenerio programinės įrangos funkcinės galimybės: tiesioginis skenuojamų dokumentų konvertavimas į PDF formato bylas;

- integracija su dokumentų valdymo sistemomis: programuojamas funkcionalumas skenuojamų dokumentų talpinimui/išvedimui sistemoje – skenavimas į el.paštą, FTP, Microsoft SharePoint dokumenų sistemą, tinklinius ir web aplankus ( „web folders“, „networ folders“), spausdintuvus;

- dažniausiai atliekamų skenavimo operacijų suprogramavimas atlikti vieno mygtuko paspaudimu (ne mažiau kaip 8vnt. programuojamų skenevimo operacijų);

- suderinamumas su TWAIN ir ISIS arba lygiaverčiais standartais;

- sąsajos: USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX;

- ne mažiau 2 eilučių LCD panelė informacijos išvedimui;

- sukomplektuotas su programine įranga: Presto! PageManager 8 Pro, ABBYY Fine Reader Sprint Plus, Presto! BizCard; arba lygiavertėmis 

- operacinių sistemų palaikymas: pagrindinės MS Windows arba lygiavertės

	2.3.4.
	Papildoma įranga
	Sukomplektuotas su ne mažiau 3m. RJ45/RJ45 tinkliniu jungiamuoju (patch) kabeliu.

	2.3.5.
	Surinkimo reikalavimai
	Visa įranga turi būti vienos firmos-gamintojos, pažymėta firmos gamintojos prekiniais ženklais, sukomplektuota įrangos gamintojo gamykloje.

Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.

	2.3.6.
	Gamintojo katalogas ar jo kopija
	Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (apraše).

	2.3.7.
	Garantinė techninė priežiūra
	Ne mažiau nei 1 metų trukmės garantinė techninė priežiūra. 


Pastaba (visoms pirkimo objekto dalies pozicijoms): Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus gamintojas, modelis, tipas ar prekės ženklas, tai Tiekėjai teikdami pasiūlymą gali siūlyti ir lygiavertes, t.y. atitinkančias techninius reikalavimus, prekes.
